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1,0–3,0 M03 465 35 76541 894,00  

3,0–5,0 M10 735 95 76457 1.470,00  

6,0–10,0 M10 790 110  76456 1.663,00  

11,0–16,0 M18 1020 260  76458 3.575,00  

21,0–26,0 M26 1150 450 60378 5.883,00  

Dent de déroctage	 Outils divers pour pelles

Classe de  
poids pelle

Système  
d‘attaches rapides Rayon de la dent Poids Ident.N.° Prix

[t] [mm] [kg] [€]

76456 - Dent déroctage 6,0-10,0 t (M10)
Dent : Dent à douille Bofors 6500.54

76541 - Dent déroctage 1,0-3,0 t (M03)
Dent : 90 141-0891 Faun-Frisch-O&K

76457 - Dent déroctage 3,0-5,0 t (M10)
Dent : Dent à douille Bofors 6500.54

76458 - Dent déroctage 11,0-16,0 t (M18)
Dent : CAT 6Y0359

60378 - Dent déroctage 21,0 - 26,0 t (M26)
Dent : CAT 6Y0359

Utilisation : 
	´ Dent de déroctage pour la démolition et les roches.
	´ Déroctage et pénétration dans les sols dûrs.
	´ Les dents sont échangeables.
	´ Acier HARDOX®.
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