* chargeurs compactes jusqu'a 80cv o « o

MANUTENTION DES TERRES LAME DOZER .
S buste et durab g v .e
o tructure robuste et durable %bén @_ e

o Inclinaison 30°
o Cylindres robustes
o Lame boulonnée réversible en HB400
« Fixations pour chargeur compacte
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Tuyaux hydrauliques avec coupleurs rapides

Soupape de siireté oo

MANUTENTION DES TERRES




DIMENSIONS  ***

C oo e

.\ I o

DB150 DB180 DB210 DB240 DB270 ~=--

Largeur 1510 1810 2110 2410 2710 ce
Profondeur 600 600 600 600 600 s
Hauteur 730 730 730 730 730 e

. Equipée devanne anti-choc La lame dozer M3 est facilement applicable a tous les types de chargeurs compacts. ~ * *

La lame est équipée de vanne anti-choc, réglage hydraulique de l'angle de travail = o« »
30° flexibles hydrauliques, lame boulonnée en acier HB400 et attache universelle pour * * ¢
chargeurs compacts. tte

o Lame boulonné en acier HB400
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LAME DOzER



MODELE

Largeur lame
[mm]

Poids
[kg]

Inclinaison hydraulique
lame d/g

LAME DOzER




